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  HYDRAULIEK 
SNELKOPPELINGEN FF

 
A 
Snelkoppeling A serie – vlakafdichtend volgens ISO 16028  
 
 
De serie “A” is de doorbraak van Stucchi in 
techniek en kwaliteit, waar het gaat om vlak 
afdichtende koppelingen. Deze serie heeft een 
intern ontwerp gecombineerd met hoogwaardige 
materialen om een hogere werkdruk en een 
minimaal drukverlies te realiseren. De modulaire 
opbouw geeft de mogelijkheid om verschillende 
draadsoorten of speciale aansluitingen te 
realiseren en toch een compacte opbouw te maken. 
Deze specificaties maken de serie “A” koppelingen 
tot een top product in vele hydraulische 
toepassingen waar hoge eisen worden gesteld en uitsluiting van vloeistof verlies is gewaarborgd 
in het systeem. 
 
Uitwisselbaar: ISO16028 en NFPA T3.20.15 (HTMA) 
             
 
 
Serie A in- en opbouw mogelijkheid 
 

 
 
Voor meer informatie en de veiligheidsvoorschriften kijkt U op www.stucchi.it  
 
 
 

http://www.stucchi.it/
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  HYDRAULIEK 
SNELKOPPELINGEN FF

 
 Grafiek drukverlies serie A 
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  HYDRAULIEK 
SNELKOPPELINGEN FF

 
A 
Snelkoppeling A serie – vlakafdichtend volgens ISO 16028 – BSP binnendraad 
 
Technische info  Uitwisselbaar: ISO 16028 (van A7 tot A21) HTMA (A9) 
 Mechanisch vergrendeld door kogels  
 Niet onder druk koppelbaar 
 Mogelijke draadsoorten zijn BSP, NPT, SAE, Metrisch en ORFS 
Afdichting Standaard NBR, anti-extrusion ring PTFE, andere op aanvraag mogelijk 
Materiaal Carbon staal, oppervlakte verzonken CRIII. Veer C72 staal. 
  Kogels hard staal 100C6. 

 
 
 

 
 
 
 

Bestelnummer max. A B C D E F G H I J 
Female Male Werkdr.   sw sw   Ø     Ø Ø Ø 
    (bar) inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

A 4 1/8-F A 4 1/8-M 420  1/8 17 19 36,3 20,0 40,0 68,5 18,5 20,5 11,6
A 7 1/4-F A 7 1/4-M 420  1/4 22 27 47,9 28,0 53,1 90,2 23,8 29,0 16,1
A 9 3/8-F A 9 3/8-M 350  3/8 27 30 60,0 32,0 64,8 108,8 29,0 32,0 19,7
A 9 1/2-F A 9 1/2-M 350  1/2 27 30 62,5 32,0 69,8 116,3 29,0 32,0 19,7
A13 1/2-F A13 1/2-M 330  1/2 36 36 68,0 38,0 76,8 127,6 40,0 40,0 24,5
A13 3/4-F A13 3/4-M 330  3/4 36 36 70,5 38,0 83,8 137,1 40,0 40,0 24,5
A15 3/4-F A15 3/4-M 330  3/4 36 41 73,0 42,0 84,0 139,5 38,5 44,8 27,0
A17 1-F A17 1-M 330 1  46 46 83,7 48,0 98,8 160,7 49,8 49,8 30,0
A21 1 1/4-F A21 1 1/4-M 300 1 1/4 55 55 90,0 55,0 105,8 172,8 59,8 59,8 36,0
A25 1 1/4-F A25 1 1/4-M 300 1 1/4 55 55 105,0 65,0 125,1   59,8 65,0 44,0
A30 1 1/2-F A30 1 1/2-M 270 1 1/2 65 65 111,1 80,0 132,4 215,1 69,8 82,0 57,0
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  HYDRAULIEK 
SNELKOPPELINGEN FF

 
A 
Snelkoppeling A serie – vlakafdichtend volgens ISO 16028 – draadaansluiting volgens 
Din 2353S-  Metrisch lichte serie CEL 
 
Technische info  Uitwisselbaar: ISO 16028 (van A7 tot A21) HTMA (A9) 
 Mechanisch vergrendeld door kogels, Niet onder druk koppelbaar 
 Mogelijke draadsoorten zijn BSP, NPT, SAE, Metrisch en ORFS 
Afdichting Standaard NBR, anti-extrusion ring PTFE, andere op aanvraag mogelijk 
Materiaal Carbon staal, oppervlaktee verzonken CRIII. Veer C72 staal. 
  Kogels hard staal 100C6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestelnummer max. A L M B C D E F G H I J 
Female Male werkdr.       sw sw   Ø     Ø Ø Ø 
    (bar) mm     mm mm mm mm mm mm mm mm mm 
A 4 06L-M A 4 06L-F 420 M12X1,5 6 10 17 19 39,3 20,0 42,8 74,3 18,5 20,5 11,6
A 7 08L-M A 7 08L-F 420 M14X1,5 8 10 22 27 52,1 28,0 52,1 93,2 23,8 29,0 16,1
A 7 10L-M A 7 10L-F 420 M16X1,5 10 11 22 27 52,9 28,0 53,1 99,2 23,8 29,0 16,1
A 9 08L-M A 9 08L-F 350 M14X1,5 8 10 30 30 64,5 32,0 68,6 117,1 32,0 32,0 19,7
A 9 10L-M A 9 10L-F 350 M16X1,5 10 11 30 30 65,5 32,0 69,6 119,1 32,0 32,0 19,7
A 9 12L-M A 9 12L-F 350 M18X1,5 12 11 30 30 65,5 32,0 67,6 117,1 32,0 32,0 19,7
A 9 15L-M A 9 15L-F 350 M22X1,5 15 12 30 30 66,5 32,0 68,6 119,1 32,0 32,0 19,7
A 9 18L-M A 9 18L-F 350 M26X1,5 18 12 30 30 66,5 32,0 68,6 119,1 32,0 32,0 19,7
A13 12L-M A13 12L-F 330 M18X1,5 12 11 36 36 71,0 38,0 79,1 132,9 40,0 40,0 24,5
A13 15L-M A13 15L-F 330 M22X1,5 15 12 36 36 72,0 38,0 80,1 134,9 40,0 40,0 24,5
A13 18L-M A13 18L-F 330 M26X1,5 18 12 36 36 72,0 38,0 80,1 135,2 40,0 40,0 24,5
A13 22L-M A13 22L-F 330 M30X2 22 14 36 36 74,0 38,0 82,1 135,9 40,0 40,0 24,5
A15 15L-M A15 15L-F 330 M22X1,5 15 12 36 41 73,0 42,0 84,5 140,0 38,5 44,8 27,0
A15 18L-M A15 18L-F 330 M26X1,5 18 12 36 41 73,0 42,0 84,5 140,0 38,5 44,8 27,0
A15 22L-M A15 22L-F 330 M30X2 22 14 36 41 74,0 42,0 81,5 138,0 38,5 44,8 27,0
A17 18L-M A17 18L-F 330 M26X1,5 18 12 46 46 87,0 48,0 96,3 163,5 49,8 49,8 30,0
A17 22L-M A17 22L-F 330 M30X2 22 14 46 46 89,0 48,0 100,3 167,8 49,8 49,8 30,0
A21 22L-M A21 22L-F 300 M30X2 22 14 55 55 100,3 55,0 105,8 183,1 59,8 59,8 36,0
A21 28L-M A21 28L-F 300 M36X2 28 14 55 55 100,3 55,0 111,8 195,1 59,8 59,8 36,0
A30 28L-M A30 28L-F 270 M36X2 28 14 65 65 107,6 80,0 138,4 215,6 69,8 82,0 57,0
A30 35L-M A30 35L-F 270 M45X2 35 16 65 65 108,6 80,0 138,4 219,6 69,8 82,0 57,0
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  HYDRAULIEK 
SNELKOPPELINGEN FF

 
A 
Snelkoppeling A serie – vlakafdichtend volgens ISO 16028 – draadaansluiting volgens 
Din 2353S- metrisch zwaar CES 
 
Technische info  Uitwisselbaar: ISO 16028 (van A7 tot A21) HTMA (A9) 
 Mechanisch vergrendeld door kogels. Niet onder druk koppelbaar 
 Mogelijke draadsoorten zijn BSP, NPT, SAE, Metrisch en ORFS 
Afdichting Standaard NBR, anti-extrusion ring PTFE, andere op aanvraag mogelijk 
Materiaal Carbon staal, oppervlakte verzonken CRIII. Veer C72 staal. 
  Kogels hard staal 100C6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestelnummer   max. A S M B C D E F G H I J 
Female Male werkdr.       sw sw   Ø     Ø Ø Ø 
    (bar) mm     mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

A 4 06S-M A 4 06S-F 420 M14X1,5 6 12 17 19 41,3 20,0 44,8 78,3 18,5 20,5 11,6
A 7 08S-M A 7 08S-F 420 M16X1,5 8 12 22 27 53,9 28,0 54,1 97,2 23,8 29,0 16,1
A 7 10S-M A 7 10S-F 420 M18X1,5 10 12 22 27 53,9 28,0 54,1 97,2 23,8 29,0 16,1
A 9 10S-M A 9 10S-F 350 M18X1,5 10 12 27 30 66,5 32,0 70,6 121,1 32,0 32,0 19,7
A 9 12S-M A 9 12S-F 350 M20X1,5 12 12 30 30 66,5 32,0 68,6 119,1 32,0 32,0 19,7
A 9 14S-M A 9 14S-F 350 M22X1,5 14 14 30 30 68,5 32,0 72,6 125,1 32,0 32,0 19,7
A 9 16S-M A 9 16S-F 350 M24X1,5 16 14 30 30 68,5 32,0 72,6 125,1 32,0 32,0 19,7
A13 12S-M A13 12S-F 330 M20X1,5 12 12 36 36 72,0 38,0 80,1 134,9 40,0 40,0 24,5
A13 14S-M A13 14S-F 330 M22X1,5 14 14 36 36 74,0 38,0 82,1 138,9 40,0 40,0 24,5
A13 16S-M A13 16S-F 330 M24X1,5 16 14 36 36 74,0 38,0 82,1 138,9 40,0 40,0 24,5
A15 14S-M A15 14S-F 330 M22X1,5 14 14 36 41 75,0 38,0 86,5 144,0 38,5 44,8 27,0
A15 16S-M A15 16S-F 330 M24X1,5 16 14 36 41 75,0 42,0 86,5 144,0 38,5 44,8 27,0
A15 20S-M A15 20S-F 330 M30X2 20 16 36 41 77,0 42,0 88,5 148,0 38,5 44,8 27,0
A15 25S-M A15 25S-F 330 M36X2 25 18 36 41 79,0 42,0 85,9 145,0 38,5 44,8 27,0
A17 20S-M A17 20S-F 330 M30X2 20 16 46 46 91,0 48,0 102,3 171,5 49,8 49,8 30,0
A17 25S-M A17 25S-F 330 M36X2 25 18 46 46 93,0 48,0 104,3 175,5 49,8 49,8 30,0
A17 30S-M A17 30S-F 300 M42X2 30 20 46 46 95,0 48,0 106,8 179,5 49,8 49,8 30,0
A21 20S-M A21 20S-F 300 M30X2 20 16 55 55 102,3 55,0 107,8 187,1 59,8 59,8 36,0
A21 25S-M A21 25S-F 300 M36X2 25 18 55 55 104,3 55,0 109,8 191,1 59,8 59,8 36,0
A21 30S-M A21 30S-F 300 M42X2 30 20 55 55 106,3 55,0 111,8 195,1 59,8 59,8 36,0
A30 30S-M A30 30S-F 270 M42X2 30 20 65 65 113,6 80,0 142,4 227,6 69,8 82,0 57,0
A30 38S-M A30 38S-F 270 M52X2 38 22 65 65 122,0 80,0 144,4 231,6 69,8 82,0 57,0
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  HYDRAULIEK 
SNELKOPPELINGEN FF

 
A 
Snelkoppeling A serie – vlakafdichtend volgens ISO 16028 – draadaansluiting volgens 
Din 2353S- metrisch schotuitvoering licht CEL 
 
Technische info  Uitwisselbaar: ISO 16028 (van A7 tot A21) HTMA (A9) 
 Mechanisch vergrendeld door kogels  
 Niet onder druk koppelbaar 
 Mogelijke draadsoorten zijn BSP, NPT, SAE, Metrisch en ORFS 
Afdichting Standaard NBR, anti-extrusion ring PTFE, andere op aanvraag mogelijk 
Materiaal Carbon staal, oppervlakte verzonken CRIII. Veer C72 staal. 
  Kogels hard staal 100C6. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestelnummer   max. A L M B C D E F G H I J 
Female Male werkdr.       sw sw   Ø     Ø Ø Ø 
    (bar) mm     mm mm mm mm mm mm mm mm mm
A 4 06L SC-M A 4 06L SC-F 420 M12X1,5 6 25 17 19 52,3 20,0 57,8 104,3 18,5 20,5 11,6
A 7 08L SC-M A 7 08L SC-F 420 M14X1,5 8 25 22 27 66,9 28,0 67,1 123,2 23,8 29,0 16,1
A 7 10L SC-M A 7 10L SC-F 420 M16X1,5 10 26 22 27 67,9 28,0 68,1 123,2 23,8 29,0 16,1
A 9 08L SC-M A 9 08L SC-F 350 M14X1,5 8 26 30 30 80,5 32,0 84,6 149,1 32,0 32,0 19,7
A 9 10L SC-M A 9 10L SC-F 350 M16X1,5 10 26 30 30 80,5 32,0 84,6 149,1 32,0 32,0 19,7
A 9 12L SC-M A 9 12L SC-F 350 M18X1,5 12 26 30 30 80,5 32,0 82,6 147,1 32,0 32,0 19,7
A 9 15L SC-M A 9 15L SC-F 350 M22X1,5 15 27 30 30 81,5 32,0 83,6 149,1 32,0 32,0 19,7
A 9 18L SC-M A 9 18L SC-F 350 M26X1,5 18 27 30 30 81,5 32,0 83,6 149,1 32,0 32,0 19,7
A13 12L SC-M A13 12L SC-F 330 M18X1,5 12 26 36 36 86,0 38,0 94,1 162,9 40,0 40,0 24,5
A13 15L SC-M A13 15L SC-F 330 M22X1,5 15 27 36 36 87,0 38,0 95,1 164,9 40,0 40,0 24,5
A13 18L SC-M A13 18L SC-F 330 M26X1,5 18 27 36 36 87,0 38,0 95,1 164,9 40,0 40,0 24,5
A13 22L SC-M A13 22L SC-F 330 M30X2 22 34 36 36 94,0 38,0 102,1 178,9 40,0 40,0 24,5
A15 15L SC-M A15 15L SC-F 330 M22X1,5 15 27 36 41 88,0 42,0 99,5 170,0 38,5 44,8 27,0
A15 18L SC-M A15 18L SC-F 330 M26X1,5 18 27 36 41 88,0 42,0 99,5 170,0 38,5 44,8 27,0
A15 22L SC-M A15 22L SC-F 330 M30X2 22 34 36 41 95,0 42,0 106,5 184,0 38,5 44,8 27,0
A17 18L SC-M A17 18L SC-F 330 M26X1,5 18 27 46 46 102,0 48,0 113,3 193,5 49,8 49,8 30,0
A17 22L SC-M A17 22L SC-F 330 M30X2 22 34 46 46 109,0 48,0 120,3 207,4 49,8 49,8 30,0
A21 22L SC-M A21 22L SC-F 300 M30X2 22 34 55 55 120,3 55,0 125,8 223,1 59,8 59,8 36,0
A21 28L SC-M A21 28L SC-F 300 M36X2 28 34 55 55 120,3 55,0 125,8 223,1 59,8 59,8 36,0
A30 28L SC-M A30 28L SC-F 270 M36X2 28 34 65 65 127,6 80,0 156,4 255,6 69,8 82,0 57,0
A30 35L SC-M A30 35L SC-F 270 M45X2 35 36 65 65 129,6 80,0 158,4 259,6 69,8 82,0 57,0

 



 

© KW Flextubo B.V.  hydraulic components             tel. 0570-661790               Pagina 5-7  

  HYDRAULIEK 
SNELKOPPELINGEN FF

 
A 
Snelkoppeling A serie – vlakafdichtend volgens ISO 16028 – draadaansluiting volgens 
Din 2353S- metrisch schotuitvoering zwaar CES 
 
Technische info  Uitwisselbaar: ISO 16028 (van A7 tot A21) HTMA (A9) 
 Mechanisch vergrendeld door kogels  
 Niet onder druk koppelbaar 
 Mogelijke draadsoorten zijn BSP, NPT, SAE, Metrisch en ORFS 
Afdichting Standaard NBR, anti-extrusion ring PTFE, andere op aanvraag mogelijk 
Materiaal Carbon staal, oppervlakte verzonken CRIII. Veer C72 staal. 
  Kogels hard staal 100C6. 

 
 
 
 
 
 
 
Bestelnummer   max. A S M B C D E F G H I J 
Female Male werkdr.       sw sw   Ø     Ø Ø Ø 
    (bar) mm   mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

A 4 06S SC-M A 4 06S SC-F 420 M14X1,5 6 12 17 19 56,3 20,0 59,8 78,3 18,5 20,5 11,6
A 7 08S SC-M A 7 08S SC-F 420 M16X1,5 8 27 22 27 68,9 28,0 69,1 97,2 23,8 29,0 16,1
A 7 10S SC-M A 7 10S SC-F 420 M18X1,5 10 27 22 27 68,9 28,0 69,1 97,2 23,8 29,0 16,1
A 9 10S SC-M A 9 10S SC-F 350 M18X1,5 10 27 30 30 81,5 32,0 83,6 121,1 32,0 32,0 19,7
A 9 12S SC-M A 9 12S SC-F 350 M20X1,5 12 27 30 30 81,5 32,0 83,6 119,1 32,0 32,0 19,7
A 9 14S SC-M A 9 14S SC-F 350 M22X1,5 14 29 30 30 83,5 32,0 87,6 125,1 32,0 32,0 19,7
A 9 16S SC-M A 9 16S SC-F 350 M24X1,5 16 29 30 30 83,5 32,0 87,6 125,1 32,0 32,0 19,7
A13 12S SC-M A13 12S SC-F 330 M20X1,5 12 27 36 36 87,0 38,0 95,1 134,9 40,0 40,0 24,5
A13 14S SC-M A13 14S SC-F 330 M22X1,5 14 29 36 36 89,0 38,0 82,1 138,9 40,0 40,0 24,5
A13 16S SC-M A13 16S SC-F 330 M24X1,5 16 29 36 36 89,0 38,0 82,1 138,9 40,0 40,0 24,5
A13 20S SC-M A13 20S SC-F 330 M30X2 22 34 36 36 94,0 38,0 102,1 178,9 40,0 40,0 24,5
A15 14S SC-M A15 14S SC-F 330 M22X1,5 14 29 36 41 90,0 42,0 86,5 144,0 38,5 44,8 27,0
A15 16S SC-M A15 16S SC-F 330 M24X1,5 16 29 36 41 90,0 42,0 86,5 144,0 38,5 44,8 27,0
A15 20S SC-M A15 20S SC-F 330 M30X2 20 36 36 41 97,0 42,0 88,5 148,0 38,5 44,8 27,0
A15 25S SC-M A15 25S SC-F 330 M36X2 25 38 36 41 99,0 42,0 85,9 145,0 38,5 44,8 27,0
A17 20S SC-M A17 20S SC-F 330 M30X2 20 36 46 46 111,0 48,0 102,3 171,5 49,8 49,8 30,0
A17 25S SC-M A17 25S SC-F 330 M36X2 25 38 46 46 113,0 48,0 104,3 175,5 49,8 49,8 30,0
A17 30S SC-M A17 30S SC-F 300 M42X2 30 40 46 46 115,0 48,0 106,8 179,5 49,8 49,8 30,0
A21 20S SC-M A21 20S SC-F 300 M30X2 20 36 55 55 122,3 55,0 107,8 187,1 59,8 59,8 36,0
A21 25S SC-M A21 25S SC-F 300 M36X2 25 38 55 55 124,3 55,0 109,8 191,1 59,8 59,8 36,0
A21 30S SC-M A21 30S SC-F 300 M42X2 30 40 55 55 126,3 55,0 111,8 195,1 59,8 59,8 36,0
A30 30S SC-M A30 30S SC-F 270 M42X2 30 40 65 65 133,6 80,0 142,4 227,6 69,8 82,0 57,0
A30 38S SC-M A30 38S SC-F 270 M52X2 38 50 65 65 143,6 80,0 144,4 231,6 69,8 82,0 57,0
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  HYDRAULIEK 
SNELKOPPELINGEN FF

 
FIRG 
Snelkoppeling FIRG serie – vlakafdichtend volgens ISO 16028 – BSP 
 
 
“FIRG” is het “origineel”van de vlakafdichtende 
koppelingen. Ontwikkelt in 1983 heeft de “FIRG”- serie 
een grote omwenteling te weeg gebracht in de markt van 
snelkoppelingen. De “FIRG”- serie wordt in een breed 
marktsegment gebruikt voor hydraulische toepassingen. De 
“FIRG”- serie ligt aan de grondslag van de ISO 16028 wat 
betreft de uitwisselbaarheid. Gebaseerd op de duurzame 
prestaties en vele voordelen is de “FIRG”- serie wereldwijd 
de meest toegepaste en goedgekeurde snelkoppeling in de 
markt voor fabrikanten van hydraulische machines. Deze 
koppeling vindt zijn goedkeuring bij toepassing waar vloeistofverlies en calamiteiten in 
hydraulische systemen moeten worden uitgesloten. 
Uitwisselbaar: ISO 16028 en NFPA T3.20.15 (HTMA)  
 
 

 
 
Voor meer informatie en de veiligheidsvoorschriften kijkt U op www.stucchi.it
 

http://www.stucchi.it/
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  HYDRAULIEK 
SNELKOPPELINGEN FF

 
FIRG 
Snelkoppeling FIRG serie – vlakafdichtend volgens ISO 16028 – BSP 
 
Technische info  Uitwisselbaar: ISO 16028 (van 1/4 tot 1 1/4) HTMA (3/8) 
 Mechanisch vergrendeld door kogels  
 Niet onder druk koppelbaar 
 Mogelijke draadsoorten zijn BSP, NPT 
Afdichting Standaard NBR, anti-extrusion ring PTFE, andere op aanvraag mogelijk 
Materiaal Carbon staal, oppervlakte verzonken CRIII. Veer C72 staal. 
  Kogels hard staal 100C6. 
 

 
 
 
 
Bestelnummer max. A B C D E F G H I J 
Female Male werkdruk   sw sw   Ø     Ø Ø Ø 
    (bar) inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm
FIRG 14-F FIRG 14-M 300  1/4 22 22 47,9 28,0 48,1 85,2 23,8 23,8 16,1
FIRG 38-F FIRG 38-M 300  3/8 24 27 60,0 32,0 64,2 108,7 26,0 29,0 19,7
FIRG 12-F FIRG 12-M 300  1/2 27 27 62,5 32,0 69,2 116,2 29,0 29,0 19,7
FIRG 34-F FIRG 34-M 250  3/4 36 36 70,5 38,0 80,8 134,0 38,5 38,5 24,5
FIRG 34B-F FIRG 34B-M 250  3/4 36 36 70,5 42,0 78,5 131,4 38,5 38,5 27,0
FIRG 1-F FIRG 1-M 250 1  45 45 82,3 48,0 93,2 153,5 47,8 47,8 30,0
FIRG 1 1/4-F FIRG 1 ¼-M 250 1 1/4 55 55 89,8 55,0 106,0 172,8 59,8 59,8 36,0
FIRG 1 1/2-F FIRG 1 ½-M 200 1 1/2 65 65 111,1 80,0 132,4 214,9 69,8 72,0 57,0
FIRG 2-F FIRG 2-M 200 2  75 80 123,8 100,0 156,6 241,5 83,5 88,5 73,0

 
 
Tabel NPT op aanvraag leverbaar 
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  HYDRAULIEK 
SNELKOPPELINGEN FF

 
APM 
Snelkoppeling APM serie – vlakafdichtend volgens ISO 16028 – BSP 
 
De serie mannelijke vlakafdichtende koppelingen “APM” is 
de Stucchi oplossing voor het handmatig aankoppelen onder 
restdruk in het systeem. De koppeling heeft een driedubbel 
klepsysteem: dubbele interne druk ontlastingsklep en de vlak 
afdichtende klep. Dit systeem heeft de mogelijkheid om 
gemakkelijk onder hoge restdruk gekoppeld te worden 
zonder verlies van vloeistof. Met deze belangrijke 
eigenschappen van de “APM” koppelingen is dit de ideale 
oplossing voor het koppelen in systemen met interne 
restdruk. 
Uitwisselbaar: ISO 16028 en NTFA T3.20.15 (HTMA)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie en de veiligheidsvoorschriften kijkt U op www.stucchi.it
 

http://www.stucchi.it/
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  HYDRAULIEK 
SNELKOPPELINGEN FF

 
APM 
Snelkoppeling APM serie – vlakafdichtend volgens ISO 16028 – BSP 
 
Technische info  Uitwisselbaar: ISO 16028 (van 1/4 tot 1 1/4) HTMA (3/8)  
 Mechanisch vergrendeld door kogels  
 Onder restdruk koppelbaar 
 Mogelijke draadsoorten zijn BSP, NPT 
Afdichting Standaard NBR, anti-extrusion ring PTFE, andere op aanvraag mogelijk 
Materiaal Carbon staal, oppervlakte verzonken CRIII. Veer C72 staal. 
  Kogels hard staal 100C6. 

 
 
Bestelnummer max. A B C D E F G H I J 
Female Male werkdruk   sw sw   Ø     Ø Ø Ø 
    (bar) inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm 
  APM 9 3/8-M 350  3/8 27 0 80,0 0,0 0,0 0,0 29,0 0,0 19,7
  APM 9 1/2-M 350  1/2 27 0 82,5 0,0 0,0 0,0 29,0 0,0 19,7
  APM13 1/2-M 330  1/2 36 0 91,0 0,0 0,0 0,0 38,5 0,0 24,5
  APM13 3/4-M 330  3/4 36 0 93,5 0,0 0,0 0,0 38,5 0,0 24,5
  APM15 3/4-M 330  3/4 36 0 95,0 0,0 0,0 0,0 38,5 0,0 27,0
  APM17 1-M 330 1 46 0 108,5 0,0 0,0 0,0 49,8 0,0 30,0
  APM21 1 1/4-M 300 1 1/4 55 0 123,5 0,0 0,0 0,0 59,8 0,0 36,0
  APM30 1 1/2-M 270 1 1/2 70 0 146,9 0,0 0,0 0,0 75,8 0,0 57,0
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  HYDRAULIEK 
SNELKOPPELINGEN FF

 
VP-P 
Schroef snelkoppeling VP-P serie – vlakafdichtend volgens Stucchi specificaties  – 
BSP draad 
 
De “VP-P” schroef/vlakafdichtende koppeling serie is de 
technische oplossing voor zware hydraulische toepassingen. De 
schroefverbinding voorkomt het vroegtijdig invreten van de 
kogels in de mannelijke koppeling (brinnelling) in tegenstelling 
tot de conventionele kogelsluiting. Dit maakt de “VP-P”serie 
geschikt voor hoge werkdrukken en impulsdrukken. Het 
drievoudige klepsysteem garandeert een veilige koppeling, z
indien er in het systeem een hoge restdruk heerst. Ook 
voorkomt het vloeistof verlies bij het aan en afkoppelen. De 
veiligheidssluiting, een ring die automatisch sluit bij het 
koppelen, voorkomt dat deze per ongeluk zou kunnen 
ontkoppelen. Dit maakt de “VP-P” serie uitermate geschikt 
voor toepassing waar sterke trillingen en torsie voorkomen. 

elfs 

Uitwisselbaar: Interne specificaties Stucchi. 
 

 
 
Voor meer informatie en de veiligheidsvoorschriften kijkt U op www.stucchi.it
 

http://www.stucchi.it/
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  HYDRAULIEK 
SNELKOPPELINGEN FF

 
VP-P 
Schroef snelkoppeling VP-P serie – vlakafdichtend volgens Stucchi specificaties  – 
BSP draad. 
 
Technische info  Uitwisselbaar: specificatie Stucchi  
 Mechanisch vergrendeld door schroefsysteem  
 Onder restdruk koppelbaar 
 Mogelijke draadsoorten zijn BSP, NPT, METRISCH, SAE en ORFS 
Afdichting Standaard NBR, anti-extrusion ring PTFE, andere op aanvraag mogelijk 
Materiaal Hoge graad Carbon staal, oppervlakte behandeling Nitriding en Oxidating (QPQ) 
 De rest verzonken. Veer C72 staal. 
 Kogels hard staal 100C6. 
 
 
 

 
 
 
 

Bestelnummer max. A B C D E F G I mm P 
Female Male werkdruk   sw sw   Ø     Ø Ø Ø 
    (bar) inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm
VP 7 1/4-F VP 7 1/4-M 600  1/4 22 27 83,9 M24X2 52,8 125,2 29,0 35,0 32,0
VP 9 3/8-F VP 9 3/8-M 550  3/8 27 30 94,5 M28X2 64,3 142,3 32,0 42,0 38,0
VP 9 1/2-F VP 9 1/2-M 550  1/2 27 30 94,5 M28X2 69,3 147,3 32,0 42,0 38,0
VP13 1/2-F VP13 1/2-M 550  1/2 36 36 110,0 M36X3 76,2 167,9 40,0 49,0 45,0
VP13 3/4-F VP13 3/4-M 550  3/4 36 36 110,0 M36X3 83,2 174,9 40,0 49,0 45,0
VP15 3/4-F VP15 3/4-M 550  3/4 36 41 110,0 M39X3 83,4 174,9 44,8 52,0 48,0
VP17 3/4-F VP17 3/4-M 500  3/4 46 46 127,1 M45X3 96,0 200,5 49,8 60,0 55,0
VP17 1-F VP17 1-M 500 1    46 46 127,1 M45X3 98,0 202,5 49,8 60,0 55,0
VP21 1-F VP21 1-M 470 1    55 55 137,0 M55X3 104,0 213,8 59,8 76,0 70,0
VP21 1 1/4-F VP21 1 1/4-M 470 1 1/4 55 55 137,0 M55X3 105,0 214,8 59,8 76,0 70,0
VP30 1 1/4-F VP30 1 1/4-M 400 1 1/4 65 65 174,7 M74X4 132,2 271,3 85,0 94,0 85,0
VP30 1 1/2-F VP30 1 1/2-M 400 1 1/2 65 65 174,7 M74X4 132,2 271,3 85,0 94,0 85,0
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  HYDRAULIEK 
SNELKOPPELINGEN FF

 
VEP-P 
Schroef snelkoppeling VEP-P serie – vlakafdichtend volgens Stucchi specificaties  – 
BSP draad 

 
De “VEP-P” schroef/vlakafdichtende koppeling serie is de 
Stucchi oplossing voor toepassing in systemen met een 
hoge druk en tevens geschikt waar restdruk in het systeem 
aanwezig is. De schroefsluiting voorkomt het vroegtijdig 
invreten van de kogels in de mannelijke koppeling 
(brinnelling) in tegenstelling tot de verbinding van de 
conventionele kogelsluiting bij systemen met hoge impuls 
drukken. Het drie dubbele klepsysteem garandeerde een 
veilige koppeling, zelfs als er in het systeem een hoge 
restdruk heerst. Tevens voorkomt deze koppeling bij het 
aankoppelen verlies van vloeistof. 
Uitwisselbaar: Stucchi interne specificaties 

 
 

 
Voor meer informatie en de veiligheidsvoorschriften kijkt U op www.stucchi.it
 
 

http://www.stucchi.it/
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  HYDRAULIEK 
SNELKOPPELINGEN FF

 
VEP-P 
Schroef snelkoppeling VEP-P serie – vlakafdichtend volgens Stucchi specificaties  – 
BSP draad 

 
Technische info  Uitwisselbaar: specificatie Stucchi  
 Mechanisch vergrendeld door schroefsysteem  
 Onder restdruk koppelbaar 
 Mogelijke draadsoorten zijn BSP, NPT, METRISCH, SAE en ORFS 
Afdichting Standaard NBR, anti-extrusion ring PTFE, andere op aanvraag mogelijk 
Materiaal Hoge graad Carbon staal, oppervlakte behandeling Nitriding en Oxidating (QPQ) 
 De rest verzonken. Veer C72 staal. 
 Kogels hard staal 100C6. 

 

 
 
Bestelnummer max. werkdruk A B C D E F G M N Q 
Female Male Gekoppeld   sw sw   Ø     Ø   Ø 
    (bar) inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm
VEP 7 1/4-F VEP 7 1/4-M 600  1/4 22 27 71,0 38,8 54,1 113,3 34,8 M30X2 36,0
VEP 9 3/8-F VEP 9 3/8-M 550  3/8 27 30 82,5 41,8 65,8 131,3 37,8 M33X2 38,0
VEP 9 1/2-F VEP 9 1/2-M 550  1/2 27 30 85,0 41,8 70,8 138,8 37,8 M33X2 38,0
VEP13 1/2-F VEP13 1/2-M 550  1/2 36 36 95,0 49,8 77,8 154,6 45,8 M40X3 46,0
VEP13 3/4-F VEP13 3/4-M 550  3/4 36 36 97,4 49,8 84,8 164,0 45,8 M40X3 46,0
VEP15 3/4-F VEP15 3/4-M 550  3/4 36 41 99,0 53,8 84,9 165,4 49,8 M45X3 50,0
VEP17 3/4-F VEP17 3/4-M 500  3/4 46 46 113,6 58,8 97,7 188,5 54,8 M50X3 55,0
VEP17 1-F VEP17 1-M 500 1    46 46 113,6 58,8 99,7 190,5 54,8 M50X3 55,0
VEP21 1-F VEP21 1-M 470 1    55 55 123,4 69,8 105,8 205,2 64,5 M58X3 65,0
VEP21 1 1/4-F VEP21 1 1/4-M 470 1 1/4 55 55 123,4 69,8 106,8 206,2 64,5 M58X3 65,0
VEP30 1 1/4-F VEP30 1 1/4-M 400 1 1/4 65 65 150,0 92,0 133,5 253,9 89,8 M80X4 85,0
VEP30 1 1/2-F VEP30 1 1/2-M 400 1 1/2 65 65 150,0 92,0 133,5 253,9 89,8 M80X4 85,0
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  HYDRAULIEK 
SNELKOPPELINGEN FF

 
VEP-HD 
Schroef snelkoppeling VEP-HP serie – vlakafdichtend volgens Stucchi specificaties  – 
BSP draad 

 
De “VEP-HD” schroef/vlakafdichtende koppeling is een ander 
voorbeeld van de continue verbeteringen van de Stucchi 
producten. Ontworpen voor zware toepassingen met hoge 
werkdruk, hoge impuls frequentie en mechanische belasting. De 
“VEP-HD” koppelingen zijn gefabriceerd uit hoogwaardig 
carbonstaal met een speciale oppervlakte behandeling om de 
koppeling te beschermen tegen zout, pekel enz. . Deze serie is 
getest tot 10.000 impulsen. Het drievoudige klepsysteem 
garandeert een veilige koppeling, zelfs als er in het systeem een 
hoge restdruk heerst. Ook voorkomt het vloeistof verlies bij het 
aan en afkoppelen. Uitwisselbaar: Interne specificaties Stucchi 
 

 
 
 

Voor meer informatie en de veiligheidsvoorschriften kijkt U op www.stucchi.it
 

http://www.stucchi.it/
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  HYDRAULIEK 
SNELKOPPELINGEN FF

 
VEP-HD 
Schroef snelkoppeling VEP-HD serie – vlakafdichtend volgens Stucchi specificaties  – 
BSP draad 

 
Technische info  Uitwisselbaar: specificatie Stucchi  
 Mechanisch vergrendeld door schroefsysteem  
 Onder restdruk koppelbaar 
 Mogelijke draadsoorten zijn BSP, NPT, METRISCH, SAE en ORFS 
 Getest met 1 miljoen pulsen. 
Afdichting Standaard NBR, anti-extrusion ring PTFE, andere op aanvraag mogelijk 
Materiaal Hoge graad Carbon staal, oppervlakte behandeling Nitriding en Oxidating (QPQ) 
 De rest verzonken. Veer C72 staal. 
 Kogels hard staal 100C6. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestelnummer max. wd. A B C D E F G M N Q 
Female Male Gekopp.   sw sw   Ø     Ø   Ø 
    (bar) inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm
VEP17HD 3/4-F VEP17HD 3/4-M 500  3/4 46 46 124,0 58,8 99,7 200,9 58,8 M50X3 55,0
VEP17HD 1-F VEP17HD 1-M 500 1    46 46 124,0 58,8 99,7 200,9 58,8 M50X3 55,0
VEP21HD 1-F VEP21HD 1-M 470 1    55 55 133,4 69,8 106,8 216,2 69,8 M58X3 65,0
VEP21HD 1 1/4-F VEP21HD 1 1/4-M 470 1 ¼ 55 55 133,4 69,8 106,8 216,2 69,5 M58X3 65,0
VEP30HD 1 1/4-F VEP30HD 1 1/4-M 400 1 ¼ 65 65 150,0 95,0 133,5 253,9 94,4 M80X4 85,0
VEP30HD 1 1/2-F VEP30HD 1 1/2-M 400 1 ½ 65 65 150,0 95,0 133,5 253,9 94,4 M80X4 85,0
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A-HP 
Snelkoppeling A serie – vlakafdichtend volgens Stucchi specificaties 
 
“A-HP” is de vlakafdichtende koppeling voor hoge druk hydrauliek. 
Gebruik tot 720 bar/10.440 PSI werkdruk. De koppelingen zijn 
gefabriceerd uit hoogwaardig carbon staal. 
De vlakafdichtende uitvoering voorkomt lekkage gedurende aan en 
afkoppelen. Voor de veiligheid is deze koppeling niet uitwisselbaar met 
lagere druk koppelingen. De automatische veiligheidssluiting voorkomt 
ongewenste ontkoppeling. “A-HP” koppelingen worden gebruikt voor 
toepassingen waar hoge werkdruk vereist is en maximale veiligheid. 
Uitwisselbaar: Interne specificaties Stucchi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie en de veiligheidsvoorschriften kijkt U op www.stucchi.it
 

http://www.stucchi.it/
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A-HP 
Snelkoppeling A serie – vlakafdichtend volgens Stucchi specificaties 

 
 
Technische info  Uitwisselbaar: volgens Stucchi specificaties 
 Mechanisch vergrendeld door kogels  
 Niet onder druk koppelbaar 
 Mogelijke draadsoorten zijn BSP, NPT 
Afdichting Standaard NBR, anti-extrusion ring PTFE, andere op aanvraag mogelijk 
Materiaal Carbon staal, oppervlakte verzonken CRIII. Veer C72 staal. 
  Kogels hard staal 100C6. 

 

 
 

 
 
Bestelnummer max. wd. A B C D E F G H I   J 
Female Male Gekopp.   sw sw   Ø     Ø  Ø Ø 
    (bar) inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm
HPA 4 1/8-F HPA 4 1/8-M 720  1/8 17 17 36,2 22 44,0 72,3 18,5 21,8 12,0
HPA 5 1/4-F HPA 5 1/4-M 720 1/4 22 22 47,9 29 58,0 94,9 23,8 29,0 16,5
HPA 5 3/8-F HPA 5 3/8-M 720 3/8  24 24 54,9 29 60,0 103,9 26,0 29,0 16,5
HPA 9 3/8-F HPA 9 3/8-M 720 3/8 27 30 60,0 34 64,6 108,8 29,0 32,0 19,5
HPA 9 1/2-F HPA 9 1/2-M 720  1/2 27 30 62,5 34 69,6 116,3 29,0 32,0 19,5
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  HYDRAULIEK 
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FL 
Snelkoppeling FL serie – vlakafdichtend volgens ISO 16028 en NFPA T3.20.15(HTMA) 
Vervaardigd uit RVS AISI 316 
 
De “FL” vlakafdichtende koppeling is de oplossing van 
Stucchi voor toepassing in een gebied waar hoge 
concentraties corrosie kunnen ontstaan en/of waar vloeistof 
wordt getransporteerd die veel corrosie veroorzaken. De 
“FL” koppeling is gefabriceerd uit RVS AISI 316. De 
standaard afdichtingen zijn gemaakt uit Viton/Fluorcarbon, 
maar ook andere opties zijn mogelijk afhankelijk van de 
vloeistof of de temperatuur. De specificatie van de 
vlakafdichtende koppeling in RVS voorkomt lekkage bij aan 
en afkoppelen en reduceert vervuiling in het systeem en 
bieden optimale bescherming tegen corrosie. Dit maakt de 
“FL” koppeling ideaal voor toepassing in de machinebouw, 
off shore, marine, chemie, farmacie en voedselindustrie. 
Uitwisselbaar: ISO 16028 en NFPA T3.20.15(HTMA) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie en de veiligheidsvoorschriften kijkt U op www.stucchi.it
 
 

http://www.stucchi.it/
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  HYDRAULIEK 
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FL 
Snelkoppeling FL serie – vlakafdichtend volgens ISO 16028 en NFPA T3.20.15(HTMA) 
Vervaardigd uit RVS AISI 316 

 
Technische info  Uitwisselbaar: ISO 16028 (van 1/4 tot 1 1/4) HTMA (3/8) 
 Mechanisch vergrendeld door kogels  
 Niet onder druk koppelbaar 
 Mogelijke draadsoorten zijn BSP, NPT 
Afdichting Standaard VITON, anti-extrusion ring PTFE, andere op aanvraag mogelijk 
Materiaal Inox AISI 316.  Veer AISI 302 
  Kogels AISI 316. 

 
 
Bestelnummer max. A B C D E F G H I J 
Female Male Werkdr.   sw sw   Ø    Ø Ø Ø 
    (bar) inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

FL 4 1/8-F FL 4 1/8-M 350  1/8 17 19 36,3 20,0 40,0 68,4 18,5 20,5 11,6
FL 7 1/4-F FL 7 1/4-M 350  1/4 22 22 47,9 28,0 48,3 86,7 23,8 29,0 16,1
FL 9 3/8-F FL 9 3/8-M 350  3/8 27 24 59,9 32,0 64,2 108,6 26,0 29,0 19,7
FL 9 1/2-F FL 9 1/2-M 350  1/2 27 27 62,4 32,0 69,2 116,1 29,0 29,0 19,7
FL13 1/2-F FL13 1/2-M 350  1/2 32 32 70,5 38,0 73,8 127,0 33,8 33,8 24,5
FL13 3/4-F FL13 3/4-M 350  3/4 36 36 70,5 38,0 80,8 134,0 38,5 38,5 24,5
FL15 3/4-F FL15 3/4-M 350  3/4 36 36 70,5 42,0 80,9 133,8 38,5 38,5 27,0
FL17 1-F FL17 1-M 330 1  46 46 82,2 48,0 92,9 153,3 49,5 49,5 30,0
FL21 1 1/4-F FL21 1 1/4-M 280 1 1/4 55 55 90,0 55,0 106,2 173,0 59,8 59,8 36,0
FL27 1 1/2-F FL27 1 1/2-M 230 1 1/2 70 65 111,0 80,0 132,4 214,8 76,0 72,0 57,0
FL45 2-F FL45 2-M 100 2 75 80 123,8 100,0 156,6 241,5 83,5 88,5 73,0
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FIRG-Q 
Snelkoppeling FIRG-Q Serie – vlakafdichtend volgens ISO 16028 en NFPA 
T3.20.15(HTMA) 
 
De “FIRG-Q” vlakafdichtende koppeling is de oplossing voor 
toepassing in corrosie gevoelige omgevingen en/of transport 
van bijvoorbeeld zoetwater, water-glycol e.d. die corrosie 
veroorzaken. De producten zijn gefabriceerd uit carbon staal 
en hebben een speciale oppervlakte behandeling ondergaan. 
De interne kleppen zijn gemaakt van RVS AISI303 en 
kunnen geleverd worden met diverse speciale afdichtingen, 
aangepast aan de temperatuur en/of de vloeistof die vervoerd 
moet worden. De vlakafdichtende uitvoering sluit lekkages 
uit gedurende het aan en afkoppelen en reduceert 
verontreiniging van het systeem. Deze gecombineerde 
voordelen van de vlakke afdichting, met de grotere 
bescherming tegen corrosie, maken de “FIRG-Q” tot de 
ideale koppeling voor diverse toepassingen in de industrie. 
Uitwisselbaar: ISO 16028 en NTPA T3.20.15(HTMA) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie en de veiligheidsvoorschriften kijkt U op www.stucchi.it
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FIRG-Q 
Snelkoppeling FIRG-Q Serie – vlakafdichtend volgens ISO 16028 en NFPA 
T3.20.15(HTMA) 
 
Technische info  Uitwisselbaar: ISO 16028 (van A7 tot A21) HTMA (A9) 
 Mechanisch vergrendeld door kogels. Niet onder druk koppelbaar 
 Mogelijke draadsoorten zijn BSP, NPT, SAE, Metrisch en ORFS 
Afdichting Standaard NBR, anti-extrusion ring PTFE, andere op aanvraag mogelijk 
Materiaal Carbon staal, oppervlakte behandeling QPQ. Veer AISI 302. 
  Kogels AISI 420. 

 

 
 

Bestelnummer max. A B C D E F G H I J 
Female Male Werkdr.   sw sw   Ø    Ø Ø Ø 
    (bar) inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

FIRGQ 1/4-F FIRGQ 1/4-M 300  1/4 22 22 47,9 28,0 48,1 85,2 23,8 24,0 16,1
FIRGQ 3/8-F FIRGQ 3/8-M 300  3/8 24 27 60,0 32,0 64,2 108,7 26,0 29,0 19,7
FIRGQ 1/2-F FIRGQ 1/2-M 300  1/2 27 27 62,5 32,0 69,2 116,2 29,0 29,0 19,7
FIRGQ 1/2A-F FIRGQ 1/2A-M 250  1/2 32 32 68,0 38,0 73,8 124,5 33,8 33,8 24,5
FIRGQ 3/4-F FIRGQ 3/4-M 250  3/4 36 36 70,5 38,0 80,8 134,0 38,5 38,5 24,5
FIRGQ 3/4B-F FIRGQ 3/4B-M 250  3/4 36 36 70,5 42,0 78,5 131,4 38,5 38,5 27,0
FIRGQ 1-F FIRGQ 1-M 250  1 45 45 82,3 48,0 93,2 153,3 47,8 47,8 30,0
FIRGQ 1 1/4-F FIRGQ 1 1/4-M 250 1 1/4 55 55 89,8 55,0 106,0 172,8 59,8 59,8 36,0
FIRGQ 1 1/2-F FIRGQ 1 1/2-M 200 1 1/2 70 65 111,0 80,0 132,4 214,8 76,0 72,0 57,0
FIRGQ 2-F FIRGQ 2-M 200 2 75 80 123,8 100,0 156,6 241,5 83,5 88,5 73,0
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TOEBEHOREN 
 
Beschermkappen worden altijd aanbevolen om de koppeling te beschermen tegen beschadiging 
en vuil. De levensduur van de koppeling wordt hierdoor verlengd. Dit is vooral belangrijk bij 
weersinvloeden op een mobiele toepassing en waar agressieve materialen voorkomen. ( 
bijvoorbeeld zand, ammoniak enz.)  
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Beschermkap voor FIRG en A serie 
 
Technische info  Verkrijgbaar in de kleuren: rood, geel, blauw, zwart en groen 
Materiaal PVC, te gebruiken van -20 gr C tot +100 gr Celcius 
 
 
 
                                                              TMD 
 
 
 
 
     TFP 
 
      
Bestelnummer A B C D E F G H I J 

Female Male              

    inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

TMD 7B-ROOD* TFP 7D-ROOD  1/4 22 22 47,9 28,0 48,1 85,2 23,8 24,0 16,1

TMD 9S-ROOD TFP 9D-ROOD  3/8 24 27 60,0 32,0 64,2 108,7 26,0 29,0 19,7

TMD 9L-ROOD TFP 9D-ROOD  1/2 27 27 62,5 32,0 69,2 116,2 29,0 29,0 19,7

TMD13S-ROOD TFP13D-ROOD  1/2 32 32 68,0 38,0 73,8 124,5 33,8 33,8 24,5

TMD13L-ROOD TFP13F-ROOD  3/4 36 36 70,5 38,0 80,8 134,0 38,5 38,5 24,5

TMD15F-ROOD TFP15F-ROOD  3/4 36 36 70,5 42,0 78,5 131,4 38,5 38,5 27,0

TMD17G-ROOD TFP17G-ROOD  1 45 45 82,3 48,0 93,2 153,3 47,8 47,8 30,0

TMD21H-ROOD TFP21H-ROOD 1 1/4 55 55 89,8 55,0 106,0 172,8 59,8 59,8 36,0

 
 

Voor A 7 1/4-F of Firg 1/4-F is de TMD 7B-ROOD, voor de blauwe is het TMD 7B-BLAUW 
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Beschermkap voor FIRG en A serie 
 
Technische info  Leverbaar in de kleuren rood en blank 
Materiaal Aluminium, temperatuur -20 tot +100 gr Celcius 
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  HYDRAULIEK 
SNELKOPPELINGEN FF

 
Beschermkap voor FIRG en A serie 
 
Technische info  Verkrijgbaar in de kleuren: rood, geel, blauw, zwar en groen t 
Materiaal PVC, te gebruiken van -20 gr C tot +100 gr Celcius 
 

 
 
Bestelnummer  A B C D E 

Female Male          

    inch mm mm mm mm mm 

FF 9-3/8 ROOD  3/8+1/2
 

31,5 38 18 52 4 

FF13-1/2 ROOD  1/2+3/4 31,5 46 18 60 4 

31,5-3/4 ROOD   3/4 31,5 50 18 64 4 

FF17-1 ROOD   3/4+1 31,5 56 18 70 4 
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  HYDRAULIEK 
SNELKOPPELINGEN FF

 
Beschermkap voor VP-P serie 
 
Technische info  Verkrijgbaar in de kleuren: rood en blank 
Materiaal Aluminium, te gebruiken van -20 gr C tot +100 gr Celcius 
 

 
 

      MV 
        

 
 
 
 
 
 

      FV 
 
 

Bestelnummer  A B C D E F G H 

Female Male             

    inch mm mm mm mm mm mm mm mm 

FV 7G MV 7G  1/4 28,8 34 150 24 28,8 25 150 24 

FV 9G MV 9G  3/8 32,8 37 170 24 32,8 25 170 24 

FV13G  MV13G  1/2 41,8 43 210 33 40,8 32 210 33 

FV15G MV15G  3/4 44,8 43 210 36 43,8 32 210 36 

FV17G MV17G 1 51,8 48 240 41 50,7 32 240 41 

FV21G MV21G  1 1/4 61,8 51 270 51 61,2 34 270 51 

FV30G MV30G  1 1/2 78,8 65 340 57 79,3 42 340 57 
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  HYDRAULIEK 
SNELKOPPELINGEN FF

 
Beschermkap voor VEP-P serie 
 
Technische info  Verkrijgbaar in de kleuren: rood en blank 
Materiaal Aluminium, te gebruiken van -20 gr C tot +100 gr Celcius 

 
 

         VEM 
 
 
 
 
 
 
 
       VEF 
 
 
 
Bestelnummer  A B C D E F G H 

Female Male             

    inch mm mm mm mm mm mm mm mm 

VEM 7 VEF 7  1/4 34,8 35,4 150 24 34,8 45 150 24 

VEM 9 VEF 9  3/8 37,8 36,6 170 24 37,8 51,5 170 24 

VEM 13 VEF 13  1/2 45,8 40 210 33 45,8 56,5 210 33 

VEM 15 VEF 15  3/4 49,8 43,6 210 36 49,8 60 210 36 

VEM 17 VEF 17 1 54,8 49,3 240 41 54,8 70 240 41 

VEM 21 VEF 21  1 1/4 64,5 53,4 270 51 64,5 75 270 51 

VEM 30 VEF 30 1 1/2 89,8 62,6 340 57 89,8 88 340 57 

VEM 45 VEF 45 
 

2
 

145 88   145 140   
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	Naamloos

